Программа отображения данных для системы регистрации данных.

Описание и инструкция оператора.

Назначение и возможности.

Программа отображения данных предназначена для представления в табличной и графической форме данных, регистрируемых в автоматизированной системе контроля выработки пласта АСК ВП. Программа позволяет:

1. Загружать информацию из файлов архивов, регистрируемых в АСК ВП с помощью сервера регистрации Flex.exe.

2. Преобразовывать данные в физические величины по калибровочным полиномам датчиков.

3. Сортировать данные по каналам с отображением каждого канала в отдельном столбце таблицы.

4. Представлять данные с заданным шагом по времени.

5. Усреднять данные по всем отсчетам, попадающим в заданный шаг по времени.

6. Строить графики по каждому каналу, а также общие графики по всем каналам с возможностью последующей настройки отображения.

7. Подключаться по протоколу OLE к программе-серверу регистрации данных Flex.exe для периодической подкачки регистрируемых данных с их обработкой и отображением на графиках и в таблицах.

8. Объединять файлы архивов для экономии места на диске.

Программа написана на языке Visual Basic for Application в среде редактора электронных таблиц Excel v.8.0, что позволяет использовать все средства этого приложения для обработки и вывода информации на принтер.

Установка программы.

Перед использованием программы ее следует скопировать в каталог, где находятся файлы архивов, регистрируемых АСК ВП. Запустите редактор Excel. Через меню “Сервис”->”Параметры” перейдите на вкладку “Общие”. В графе “Рабочий каталог” удалите все. В этом случае рабочим каталогом программы будет текущий каталог, из которого была загружена программа, что позволит быстрее находить файлы архивов. Завершите работу с редактором.

Запуск программы.

Если предполагается использовать программу отображения в режиме подкачки по OLE, запустите сервер регистрации (обычно он всегда запущен). С помощью проводника Windows найдите файл программы GrDataR.xls и запустите его. При этом загрузится редактор Excel и будет выдано предупреждение о наличии в проекте макросов. Следует выбрать “Включить макросы”. После окончания загрузки в меню Excel появится пункт “АСК”, а в строке состояния – сообщение “Параметры программы инициализированы”. После этого программа готова к выполнению дальнейших инструкций. Если предполагается использовать программу в режиме подкачки данных, то после запуска следует установить связь с сервером регистрации, выбрав в меню “АСК” пункт “Подключить сервер”. Это позволит в процессе загрузки архивов синхронизировать очередь подкачки.

Загрузка и обработка архивов.

Выберите в меню “АСК” пункт “Загрузить архивы…”. Появится панель настройки режимов загрузки и обработки. На панели имеются следующие элементы управления:

1. Окно ввода со счетчиком “Шаг по времени (с)” задает минимальный шаг по времени в таблице обработанных данных. Позволяет установить шаг от 0 до 3600 секунд. Значение 0 означает, что из архива будут перенесены в таблицу все записи. При установке значений от 1 до 3600 в таблицу будут переноситься только записи, ближайшие по времени к величинам, кратным шагу. Это позволяет сократить количество строк в таблице и точек на графиках. Кроме того, в режиме усреднения будут вычислены средние значения по всем отсчетам, зарегистрированным в течение шага по времени.

2. Окно со счетчиком “Количество общих графиков” позволяет задать количество листов графиков, на которых будут построены графики по всем каналам. Это, при последующей настройке, позволит контролировать соотношения между несколькими парами каналов.

3. Кнопка - переключатель “Усреднять по всем отсчетам” в нажатом положении включает режим вычисления средних значений по всем отсчетам, зарегистрированным в течение шага по времени.

4. Кнопка – переключатель “Преобразовать в физ. величины” в нажатом положении включает режим преобразования архивных данных по калибровочным полиномам, коэффициенты которых находятся таблице “Devices” базы данных архива.

5.  Командная кнопка “Отменить” завершает команду, программа возвращается в режим ожидания.

6. Командная кнопка “Загрузить” запускает загрузку архивов. При этом выводится диалоговое окно выбора файлов архивов. Из списка можно выбрать один или несколько файлов. Для выбора нескольких файлов удерживайте клавишу “Ctrl”, а для выбора группы последовательных файлов – клавишу “Shift”. Для завершения выбора нажмите кнопку “Открыть”, а для отказа от продолжения – “Отмена”.

7. После завершения выбора программа переходит в режим загрузки. Информация о выполняемых операциях отображается в строке состояния. При загрузке и обработке данных выводится имя файла архива и количество записей в нем. После окончания загрузки программа производит сортировку данных в таблице в порядке возрастания времени, ищет и удаляет строки с повторяющимися значениями времени, строит графики по каждому каналу и заданное количество графиков по всем каналам. После этого программа переходит в режим ожидания.

Подкачка данных.

Для запуска подкачки выберите в меню “АСК” пункт “Подкачка архива…”. Если сервер не был подключен, то он автоматически подключится. Будет выведено диалоговое окно настройки режимов подкачки со следующими элементами управления:

1. Элементы “Шаг по времени (с)”, переключатели “Усреднять по всем отсчетам” и “Преобразовать в физ. величины” имеют те же назначения, что и при загрузке архивов.

2. Окно ввода со счетчиком “Период подкачки (мин)” задает период подкачки данных из очереди сервера регистрации. Рекомендуется устанавливать период подкачки не меньше, чем шаг по времени, но не больше, чем минимальное время заполнения очереди, чтобы избежать пропуска данных.

3. Переключатель выбора “Выбор архива” задает очередь OLE, из которой будет производиться подкачка. Следует выбрать очередь в соответствии с нужным архивом.

4. Флажок “Загрузить” позволяет перед запуском подкачки загрузить нужный архив.

5. Кнопка “Отменить” закрывает окно без запуска подкачки.

6. Кнопка “Запустить” запускает режим подкачки. Если был установлен флажок загрузки, то откроется окно выбора файлов. Выбор файлов производится так же, как при загрузке. При этом будет произведена загрузка архивов и построены графики, после чего будет запущена подкачка данных из соответствующей очереди.

В процессе подкачки в строке состояния отображается информация о выполняемых операциях. При подкачке данные обрабатываются аналогично обработке при загрузке из архива и помещаются на “Лист2”. В строке состояния в промежутках между подкачкой отображается информация о количестве обработанных строк в “Лист2”. Если перед запуском подкачки был загружен текущий архив, то подкачанные данные будут отображаться на графиках, построенных в процессе загрузки. Если в процессе подкачки на сервере регистрации появляются новые архивируемые каналы, то в таблице будут появляться новые столбцы с данными этих каналов, а, если каналы используют приборы, которых не было в загруженных архивах, то их калибровочные коэффициенты будут получены с сервера. Графики для новых каналов автоматически не строятся, для этого нужно подать команду перестройки всех графиков.

Построение и настройка графиков.

При загрузке из архивов графики строятся автоматически, но если подкачка была запущена без загрузки архивов, а также если нужно отбросить лишние временные интервалы, то графики следует перестроить. При подкачке без загрузки архивов следует дождаться, чтобы в таблице “Лист2” появились хотя бы 2 строки по всем регистрируемым каналам. Выберите в меню “АСК” пункт “Построить графики”. Будет выведено окно настройки со следующими элементами управления:

1. Флажок, окно ввода и 5 счетчиков под ним с заголовком “Дата и время начала графиков” предназначены для настройки момента начала графиков. При запуске макроса в окне ввода отображается минимальное значение даты-времени в таблице “Лист2”. Изменить это значение можно только в сторону увеличения, нажимая кнопки счетчиков, расположенные под соответствующими разрядами даты-времени. При этом будет установлен флажок, который означает, что будет учитываться установленное значение. Если флажок сбросить, то будет использовано минимальное значение.

2. Аналогичные элементы управления с заголовком “Дата и время конца графиков” предназначены для настройки момента конца графиков. Следует помнить, что при изменении параметра (возможно только уменьшение) подкачиваемые данные отображаться на графиках не будут.

3. Элемент управления “Количество общих графиков” описан ранее.

4. Кнопка “Отменить” завершает процедуру.

5. Кнопка “Построить” выполняет построение графиков.

После построения графиков следует выполнить их настройку, чтобы представлять данные в удобной форме и сократить затраты времени на обновление данных.

1. Удалите лишние листы графиков. Если информация, регистрируемая по некоторым каналам не представляет интереса, то индивидуальные листы графиков по этим каналам можно удалить. Для этого выберите нужный лист графика, щелкните правой кнопкой мыши на его названии (внизу), выберите в контекстном меню “Удалить”. Программа попросит подтвердить удаление. Можно выбрать и несколько листов, нажимая левой кнопкой мыши их названия с удерживаемой клавишей “Ctrl”. Будьте внимательны: не удалите рабочие листы “Лист1”-“Лист3”!

2. Удалите лишние графики на общих листах. Обычно на общих листах требуется наблюдать не более 3-4 графиков по разным каналам, тогда как программа строит на них графики по всем каналам. Выделите удаляемый график левой кнопкой мыши и нажмите клавишу “Delete”. График будет удален. Если Вы ошиблись, удалив не тот график, можно нажать кнопку отмены в панели инструментов. Сделайте то же для всех ненужных графиков и на всех общих листах.

3. Настройте максимальные и минимальные значения для осей. Эти значения при построении графиков выбираются автоматически, но иногда требуется более подробно рассмотреть определенный диапазон. Для этого на нужном листе щелкните правой кнопкой мыши на оси ординат и выберите в контекстном меню “Формат оси” (либо сделайте двойной щелчок левой кнопкой мыши). Выберите вкладку “Шкала” и введите в соответствующих окнах максимальное и минимальное значение. После нажатия “Ok” график будет перестроен в нужном виде. То же можно сделать и для оси времени, но значения максимумов и минимумов будут представлены дробными числами у которых единица соответствует суткам.

4. Если на графиках имеются одиночные выбросы, можно их откорректировать, выделив соответствующую точку левой кнопкой мыши, а затем захватите ее левой кнопкой мыши и передвиньте в нужное место.

Объединение файлов архивов.

Программа регистрации данных создает новый файл непрерывного архива, когда не может открыть имеющийся, например если он перемещен в другой каталог. При неправильных действиях может быть создано много файлов, что приведет к нерациональному использованию дискового пространства. Файлы непрерывных архивов можно объединить, присоединив к первому файлу несколько других. Для этого выберите в меню “АСК” пункт “Объединить БД”. Откроется окно для выбора основного файла, в котором следует выбрать файл архива, к которому будут присоединены другие. Нажмите кнопку “Открыть”. Будет открыто окно для выбора присоединяемых файлов. В нем можно выбрать несколько файлов для присоединения к основному. Рекомендуется выбирать файлы в порядке возрастания времени, это сэкономит время на сортировку при их последующей загрузке. После нажатия кнопки “Открыть” будет произведено присоединение, а присоединенные файлы будут удалены. Внимание: не присоединяйте файл текущего регистрируемого архива! При присоединении архивов таблицы каналов и приборов дополняются данными из присоединяемых БД, но при наличии в присоединяемых таблицах изменений в калибровках или атрибутах каналов, они не будут учитываться.

Остальные пункты меню.

В меню “АСК” имеется еще ряд пунктов, кроме описанных.

1. “Подключить сервер” устанавливает связь с программой-сервером регистрации данных. Если программа сервер не была запущена, она запускается. После подключения не рекомендуется закрывать программу-сервер, т.к. ее объект связи останется в памяти.

2. “Отключить сервер” прекращает подкачку и связь с программой-сервером регистрации. После этого программа-сервер может быть закрыта. Следует помнить, что в состоянии отключения сервера при загрузке архивов не происходит синхронизации очередей OLE, в результате чего при последующем запуске подкачки могут быть повторы или пропуски данных.

3. “Остановить подкачку” прекращает режим периодической подкачки данных из очереди OLE сервера. При этом связь с сервером сохраняется.

4. “Инициализировать” следует использовать после сбоя программы с сообщениями об ошибках. Устанавливает исходные значения всех параметров программы, а счетчики строк листа и счетчик каналов устанавливает в соответствии с фактическим заполнением листа. Это позволяет продолжить работу с заполненным листом (например построить графики, запустить подкачку).

Завершение работы с программой.

Если Вы хотите сохранить результаты работы программы, выберите в меню “Файл” пункт “Сохранить как…”, присвойте файлу нужное имя и нажмите кнопку “Сохранить”. Не сохраняйте файл под его именем! Для завершения работы с программой нажмите кнопку закрытия окна Excel или окна документа Excel, если предполагается работать с другими файлами Excel. Программа предложит сохранить результаты, Вам следует нажать кнопку “Нет”. Не нажимайте кнопку закрытия, если Вы не хотите завершить работу, поскольку, даже если Вы нажмете “Отмена” в ответ на предложение сохранить результаты, программа отключится от сервера и удалит пункт в меню.
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