Программа управления внешними устройствами и регистрацией данных.

Назначение и функции.

Программа управления предназначена для выполнения управляющих действий по отношению к подключенному оборудованию в заданные моменты времени и управления процессом регистрации данных, осуществляемые с помощью программы – сервера регистрации данных FLEX v 2.0. Программа выполняет следующие функции:

1. Подключается в качестве клиента к объекту ChannelServer сервера регистрации данных.

2. Позволяет загрузить текущие настройки и установки данных из каналов сервера в отдельную таблицу для последующего выбора используемых каналов.

3. Позволяет ввести программу управления в соответствующую таблицу с возможностью управления активностью каналов, периодом опроса и периодами регистрации данных в циклическом и непрерывном архивах, а также физическими данными.

4. При запуске программы могут быть заданы исходные установки параметров регистрации и данные по всем управляющим каналам.

5. При запуске программы может быть начат новый непрерывный архив.

6. Может быть отключена запись очередей архивов по таймеру, что позволяет избежать неуправляемого пропуска данных в процессе регистрации с малыми периодами. Запись очередей выполняется в начале каждого интервала ожидания, а также при заполнении.

7. Привязка начала выполнения программы может быть сделана как к текущему моменту времени, так и к заранее определенному.

8. Позволяет остановить выполнение программы в любой момент времени, а затем продолжить с той же строки.

9. Регистрирует в отдельной таблице все сообщения для архива тревог, в том числе и те, которые относятся к каналам, не регистрируемым в непрерывном архиве.

10. Записывает в архив тревог сообщения обо всех своих действиях.

Установка программы.

Программа разработана в среде Microsoft Excel (Office 97) в виде файла рабочей книги с исходным именем PROGT.XLS. Этот файл нужно скопировать в нужный каталог. Запустите его из проводника Windows или загрузите из программы Excel. Будет выведено предупреждение, что файл содержит макросы. Выберите “Включить макросы” или “Не отключать макросы” в зависимости от версии Excel. После загрузки в меню рабочих листов Excel появится пункт “АСК”.

Рабочая книга содержит три рабочих листа: лист каналов “Chans”, лист программы управления “Prog” и лист сообщений “Mess”.

Перед использованием программы нужно настроить связь с сервером регистрации. Для этого запустите редактор Visual Basic через меню: Сервис -> Макросы -> Редактор Visual Basic. Далее через меню: Tools ->References (Сервис -> Ссылки). Если ссылка на FLEX уже присутствует, то нужно проверить, правильно ли в ней указан путь к программе сервера регистрации FLEX, и, если неправильно, то удалить ссылку и включить нужную.

Выберите в меню АСК ->“Подключить сервер”. Если сервер еще не запущен, то он запустится, а в строке состояния Excel будет выведено сообщение “Сервер подключен”. Это означает, что программа установлена правильно.

Работа с программой.

Выберите в меню АСК ->“Очистить листы” для того, чтобы удалить все содержимое из листов каналов и сообщений. Если сервер еще не был подключен, подключите его: АСК ->“Подключить сервер”. Загрузите каналы в таблицу каналов АСК->”Загрузить каналы”. В таблице каналов должны появиться номера, имена, параметры регистрации и текущие данные для всех каналов системы. Выберите каналы, которые будут использоваться в эксперименте. Очистите все ячейки таблицы, кроме номеров и имен каналов. Для каналов, которые должны быть активизированы сразу после запуска программы в столбце “Активен” введите 1, а для остальных – 0. Введите в соответствующих ячейках параметры регистрации для выбранных каналов. Ячейки можно оставлять пустыми: в этом случае соответствующие параметры будут оставлены неизменными. Введите значения исходных данных для управляющих каналов. Если оставить ячейки пустыми, то сразу при запуске соответствующие каналы не будут инициализированы: это будет отложено до момента исполнения строк программы.

Перейдите на лист программы управления “Prog”. Очистите содержимое столбцов C…K (кроме заголовков). В каждой строка программы должны быть заполнены столбцы: C - “Длительность” интервала ожидания после операции в секундах, E - “Имя канала” к которому адресована операция. Содержимым операции может быть изменение активности канала, параметров регистрации и физических данных для управляющих каналов: столбцы F…J. Если для какого-либо параметра канала не требуется изменение, то соответствующая ячейка оставляется незаполненной. В столбце K (“Состояние”) последней строки программы управления должно быть введено количество циклов исполнения программы. При вводе длительностей интервалов в ячейках столбцов A и B отображаются дата и время операции и задержка операции от начала исполнения программы. Если начало исполнения программы должно быть привязано к определенной дате и времени, то этот момент нужно ввести в ячейку A2 таблицы программы.

Запустите программу на исполнение: АСК ->”Запустить программу”. При этом открывается диалоговое окно настройки режимов исполнения, включающее следующие элементы управления:

1.
Элемент CheckBox (флажок) “Отключить запись очередей архивов по таймеру” при установке отключает периодическую запись очередей архивов в файлы баз данных, что необходимо, чтобы избежать неуправляемых пропусков регистрируемых данных при записи очередей при коротких периодах регистрации.

1. Флажок “Создать новый непрерывный архив при запуске программы” при установке закрывает старый непрерывный архив и создает новый, что позволяет отделить данные, полученные в новом эксперименте от предыдущих данных.

2. Флажок “Запуск с текущего времени” при установке заполняет ячейку A2 значением текущей даты и времени с избыточным округлением до целых минут. Если флажок сброшен, то будет использовано значение даты и времени, введенное в эту ячейку.

3. Командная кнопка “Запустить” запускает программу управления на исполнение.

4. Командная кнопка “Отменить” отменяет запуск.

Если при запуске программы в ячейке A2 находятся уже прошедшие дата и время, то все строки программы, время исполнения которых прошло будут исполнены в короткий промежуток времени, что позволит настроить параметры регистрации, но не приведет к передаче модулям всей последовательности данных: действительным останется только последнее значение.

После запуска производится заполнение столбцов таблицы D и K. В столбце D (“N”) имени канала сопоставляется его номер по листу каналов. Если соответствующее имя найдено, то в столбце K (“Состояние”) выводится “готов”, а если нет – “ошибка”. В этом случае операция исполняться не будет, но данный интервал будет отработан.

В процессе исполнения программы в строке состояния Excel выводится номер строки программы, исполнение которой ожидается, а в столбце “Состояние” этой строки выводится сообщение “жду…”. После исполнения операции в этой ячейке выводится “исполнено”. В последней строке программы эти сообщения не появляются.

При исполнении каждой операции записывается сообщение в архив тревог для соответствующего канала. Все сообщения, генерируемые программой имеют в начале слово “Prog:”, что позволяет отличить их от сообщений, генерируемых сервером регистрации и вводимых оператором.

После исполнения последней строки программы счетчик циклов уменьшается на 1 и, если остается больше нуля, то дата и время операции из следующей строки копируются в ячейку A2 и исполнение программы повторяется. Если счетчик достиг нуля, то выполнение программы завершается с соответствующими сообщениями в строке состояния и в архиве тревог.

В любой момент исполнение программы может быть прервано из меню АСК -> “Остановить программу”, а затем, если нужно, продолжено: АСК -> “Продолжить”. При этом также генерируются сообщения в архив тревог.

Чтобы сервер регистрации можно было выгрузить, нужно отключить его командой АСК -> “Отключить сервер”. Чтобы восстановить состояния каналов, которые были до запуска программы, нужно перезапустить сервер регистрации.
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